3-2 _smEoQ Subsystem

| Memory Subsystem 3-3
|
. ' | TOTAL BANK 0 BANK 1 BANK 2 BANK 3
Installing DRAM Aa a | memoRY @2PIN) | (72-PIN) 72PN} | (@2-PIN)
e ) s ) ams 1MB B
SIMM Banks i 1MB 1MB 4MB |
- . 6MB
The 486-VIP-IO can accommodate onboard memory from 1 to MB 4AMB 1MB
64MB using SIMMs (Single-In-Line Memory Modules). The ) t,,\_m 1MB 1MB
mainboard has four memory banks — Bank 0, 1, 2, 3. Each ) ) o 4MB 1MB 1MB
bank can accept either a IMB, 4MB, or 16MB SIMM ms.mm% ‘ R - AMB IMB 1MB 1B
sacket. e I 4MB 1MB - 1MB
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Memory can be installed in a variety of configurations, as Py 4MB aMB
shown in the next table: 4MB AMB
TOTAL BANK 0 BANK 1 BANK 2 BANK 3 1MB 4MB 4MB
RY 72-PIN 72-PIN 2-PIN (72-PIN)
MEWO TP | 2P rzem = 4MB 1MB 4MB
1MB N ! ' oM 4MB 4MB VB
1MB 1MB ‘
— N 1MB amB 4MB
1MB |
(= | 1MB 4MB 4MB
1MB 1MB 1
: 1MB 1MB 4vB 4MB
1MB 1MB 10MB
2MB L . 4MB 4mMB 1MB 1MB
1MB 1MB i
iMB - 1MB | 4mB 4mB 4MB
Ea 12M8B 4MB 4MB ' aMB
1MB 1MB 1MB i
— ' 4MB 4MB 4MB
3MB 1MB 1MB 1MB ! -
. 1MB 4MB 4MB 4MB
1MB 1MB M8 . 13MB
— 4MB 1MB 4MB 4MB
1MB 1MB 1MB 1MB i I i
4MB 4MB amMB 4MB 4aMB
AMB VB . 16MB 16MB
16MB -
aMB
— . 16MB I
4MB 1MB - — ; !
B 16MB 1MB . |
1MB 4MB |
IMB B 1MB 16MB 3
5MB L 7me 1MB 16MB
aMB 1MB .
16MB 1MB
M8 4MB A ﬁ
1MB 16MB
4MB 1MB — .
Table 3-1. DRAM Configurations (Continued)

Table 3-1. DRAM Configurations (Continued)

486-VIP1O 486-VIP-10



